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POWERLINK, tecnologia 
real-time open-source a 
prova di hacker 
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Architettura classica di una macchina automatica 
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POWERLINK è open source 
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Massime prestazioni 

100% open   



POWERLINK  

=  

standard Ethernet 



POWERLINK si basa sullo standard Ethernet 

 

Libera scelta di dispositivi di rete 

      Hub, switch, cavi (connettori RJ45 o M12) 

 

Compatibile con tutti i media 

        Rame, fibra, wireless 

 

Standard Ethernet IEEE802.3 
 

 

 
 



Massime prestazioni 

100% open   

Basato su 

Ethernet standard  



CYCLE TIME 
Async. data 

Fase sincrona Fase asincrona 

SoC PReq CN1 PReq CN2 PReq CNn SoA 
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PLC 

Principio di funzionamento 

Tciclo fino 100 μs 

SoC = Start of Cycle 

SoA = Start of Asynchronous 

MN = Managing Node (master) 

CN = Controlled Node (slave) 

Managing Node 

Controlled Node #1 Controlled Node #2 Controlled Node #3 





POWERLINK ideale per l’Industry 4.0 
 

Basata sulla "Internet of Things" 

Per reti aperte, veloci, sicure 
 

 

 
 







Massime prestazioni 

100% open   

Basato su 

Ethernet standard  
Sicuro 



 

PRes CN1 

SoC SoC SoC PReq CN1 PReq CN1 PReq CN1 PReq CN1 

PRes CN1 PRes CN1 PRes CN1 

SoC 

Encoder Axis Encoder 
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Axis 

Rapida sincronizzazione 

Per architetture centralizzate e decentralizzate 

Cross communication 

Controlled Node #1 Controlled Node #2 Controlled Node #3 Controlled Node #4 



 

CYCLE TIME 
Async. data 

Fase sincrona Fase asincrona 
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Poll response chaining 
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CYCLE TIME 

Async. data 

Fase sincrona Fase asincrona 
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Multiple send nella fase ascincrona 



 



Ridondanza ad anello 

PLC 

Riduzione fermo macchina 
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PLC PLC 

Ridondanza collegamento 
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Sum frame procedure 

Single telegrams (POWERLINK) 

Principio tecnologia single frame = protocollo robusto 

Stabile anche per un elevato numero di nodi 



 



 



Massime prestazioni 

100% open   $ 

Minimo costo  

d’esercizio 

Basato su 

Ethernet standard  Hack proof 



Implementazione 



Licenza BSD  
Libera copia/ libera modifica 

Distribuzione 

Elevato numero di system integrator 

 

Varietà di prodotti nel mercato 
 

EPSG 
Ethernet POWERLINK Standardization Group 

Attività POWERLINK 

 

Vantaggi adesione EPSG 
Marketing 

Presenza globale fiere di settore 

Working group 

Processo di certificazione 

Solution providers 





Mercato 



 



http://www.eaton.com/


POWERLINK in tutto il mondo 

 

Standard in Cina GB/T-27960 

Standard in Corea 

 





 

http://www.ethernet-powerlink.org/  


